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1. Conexionado:
Leds

indicadores
Negro beta rojo— (+) 12v llave de confacto
Negro Masa de bateria
Sensor de oxigeno
0 sonda lambda \Veerde
(empalmar con cable
negro de sensor)
Cable negro (a ECU)

2. Sefial para instrumento:

Este instrumento esta disefiado para medir (mediante indicadores luminosos) la relacion aire-
combustible que se quema durante el proceso de combustion. Para ello utiliza un sensor de oxigeno,
también llamado sonda lambda.

Este sensor realiza constantemente una comparacion entre el oxigeno dentro del multiple de escape
y fueradeél.

Todos los motores de combustion interna con chispa necesitan una relacion apropiada entre el
combustibley el aire para funcionar correctamente.

En el caso de que los gases de escape tuvieran mucho oxigeno (significa una mezcla pobre o con
poco combustible), el sensor lo informa a la ECU (Unidad de Control Electronico) y esta da orden para
inyectar mas combustible. En el caso contrario (poco oxigeno o mezclarica), la ECU reduce el volumen
de combustible.

Estos sensores necesitan llegar a una temperatura de trabajo (300°C) para obtener una correcta
sefal. Es por eso que se dividen en dos grupos, l1os que poseen una resistencia calefactora (3 o 4
cables) y los que no la poseen (1 0 2 cables). La diferencia entre ambos es que el primero alcanza su
temperatura de trabajo mas rapidamente que el segundo (en el caso del primer grupo tardan aprox. 2
minutos mientras que el segundo grupo 5 Mminutos). Es por ello que hasta que la sonda no alcance su
temperatura de trabajo, el instrumento no indicara una lectura correcta.

3. Conexién a Sonda Lambda:
Generalmente, el cable de color negro es el que lleva la informacion brindada por el sensor al ECU.
De no ser asi, guiarse con los siguientes esquemas
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NOTA: En caso de no tener instalado un sensor de oxigeno, este debera situarse lo mas cerca posible de
la tapa de cilindros (para que alcance temperatura de trabajo rapidamente) y teniendo en cuenta que debera
sensar los gases de escape provenientes de todos los cilindros
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