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Antes de utilizar este insfrumento, leer atfenfamente los siguientes parrafos:

1. Conexionado:

| | Verde (Senal alternador “W")

Rojo (+12v/24v directo de bateria)
Negro (Masa)
"""""""" ﬂ{-/ Azul (+12v/24v llave de contacto)

i || =0l

2. Calibracion:

Manteniendo apretado el botdén @ , poner en contacto el vehiculo, esperar un sequndo y soltar el botdn. El display
indicard la palabra “TEST™ segquida del nimero "5538°, luego, dar arranque al motor. Por medio de un insfrumento
patrén, acelerar el motor hasta las 1000 revoluciones. Esperar aproximadamente dos minutos (para que se estabilice el
sistema eléctrico) para luego pulsar el botdén central para memorizar dicho valor. Para finalizar, mantener pulsado el
botén @ y pulsar el botdén @ para borrar la memoria del facometro.

A partir de ese momento, el instrumento quedard listo para su utilizacion.

3. Visualizacién de mdximo RPM alcanzadas:
Con el vehiculo en contacto, pulsar el botén @ . El display indicard en ndmero de revoluciones alcanzadas. Para
borrar la memorizacién, manteniendo pulsado @ pulsar el boton @

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose
06-2007 solamente a sustituirlo en caso de falla de fabricacion. 21275.027
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