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INSTRUCCIONES DE INSTALACION 3. easindicadores:
Caja de seteo (motores nafteros)

Con limitador de revoluciones

860 NC - 860 PC

RECOMENDACIONES:

* Utilizar cables de bujia antiparasitarios para evitar posibles interferencias en el instrumento
*Para que la garantia del producto tenga validez, no realizar alteraciones al producto.

1. Conexionado:

Cable negro
negativo bateria

Cable negro beta roja
+12v llave contacto

Detalle de conexion de
ficha en Caja de Seteo

———

Led Amarillo
Le7 Verde /

Ficha para
luz testigo

————
T —

Cable verde
sefal caja de mando*

Cable azul
a relay de corte

inferior superior

Teclado péra seleccion

* Negativo de bobina en encendido convencional. En caso de que la caja de seteo sea instalada en un vehiculo
con inyeccion, se recomienda consultar con personal especializado el lugar correcto para la toma de la sehal y
numero de cilindros a seleccionar

2. Instalacién del rela

Conexioén original (de llave de contacto a bobina)

e e o e e e e

ara el limitador de revoluciones del motor:

Llave de
contacto

=

85
Bobina IE' _____
de relay
86 s7a] [e7
(Libre)

A cable azul de
caja de mando

BATERIA

NOTA: Adquirir un relay
inversor (12v, 30A) para el
| corte de la alimentacién de la

+ bobina de encendido ya que
A bobina de No esta provisto con el tacome

encendido ro.

VISTA DEL RELAY

(+) 12v de bobina

de encendido Cable

86 W azul

A terminal (+) de
bobina de encendido

Le?l Rojo

3-a Led rojo:
Al tener alimentacion permanecera encendido
indicando el funcionamiento de la caja de seteo.

3-b Led amarillo:

Indica el funcionamiento del limitador de revolu
ciones. Cuando funciona el limitador este led
permanecera encendido.

3-c Ledverde:

Al poner en contacto el vehiculo, el led verde
emitira una sefal luminosa junto con el testigo. En
caso de no destellar la luz testigo reemplazar la
lampara (12v 15w BA15s), no utilizar lamparas de
mayor potencia.

4. Ingreso de datos en Caja De Seteo:

Al comenzar la calibracion de la Caja De Seteo,
tener en cuenta de que cuando se habla de
“PULSAR” significa un toque rapido sobre uno de
los botones indicados del microteclado. En
cambio cuando hablamos de “OPRIMIR”, sera un
toque largo (mas de 2 segundos) sobre el botdon
indicado.

4-a Seleccion de numero de cilindros:

De fabrica, la Caja de Seteo se encuentra
programada para funcionar en motores de 4
cilindros. De ser necesario un cambio, leer
atentamente el siguiente parrafo.

Oprimiendo @, poner en contacto el vehiculo
y liberar el boton. El testigo luminoso destellara
tantas veces como numero de cilindros estén
seleccionados (4 cil. de fabrica). Pulsando de a
una vez los botones ® o ® seleccionar el nimero
de cilindros requeridos (2; 3; 4; 5; 6 u 8 cilindros).
La luz testigo emitira tantas sefiales luminosas
como nro. de cilindros se estén seleccionando.

Una vez seleccionado el numero de cilindros,
pulsar el botdon central del teclado (R.PM.) para
memorizar. La luz testigo destellara tantas veces
como numero de cilindros se hallan
seleccionado.

En los vehiculos que posean inyeccion
electronica mono o multipunto (4 cilindros) sin
distribuidor, calibrar la Caja De Seteo en 2
cilindros (2 destellos del testigo luminoso).

4-b Limitador de revoluciones de motor:

Con el vehiculo en contacto, mantener oprimido
el botdon central del teclado por 3 segundos y
soltar el botdon. La luz testigo destellara
rapidamente (indicando que la Caja Se Seteo se
encuentra en la funcion de programacion del
corte. De fdabrica, la activacion se encuentra
programada en aprox. 8000 rpm. Pulsar el
botén ®para aumentar el valor y @ para disminu
irlo (una pulsacion equivale a aproximadamente
100 RPM). Pulsando el botdn central del teclado,
se memorizara la seleccion.

NOTA: En caso de no utilizar Ia funcién de corte
de motor, esta debera estar programada en un
valor superior al del funcionamiento del testigo
luminoso.

4-c Eleccion de numero de revoluciones para
activacion del testigo luminoso:

Pulsando el botdn central del teclado (R.PM.), la
luz testigo comenzara a destellar. De fabrica, esta
funcién se encuentra memorizada en aprox.
6000 rpm. Pulsando los botones ® y ® modificar
el valor deseado para la activacion del testigo
(recordar que cada pulsacion equivale a 100
RPM). Finalizada la seleccion volver a pulsar el
botdbn central para memorizar los cambios
efectuados.

A partir de este momento la Caja De Seteo
quedara lista para su uso. Desde ese momento, al
poner en funcionamiento el motor, mantener Ila
llave en la posiciéon de contacto por 2 segundos
para luego darle arranque.
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