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INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Tacometros digitales (motores nafteros)
Con limitador de RPM

Modelos: 432 H 10K - 632 H 10K

Con M.P.A.P.

1. Conexionado:

Violeta (relay limitador R.P.M.)
Negro (negativo bateria)

Rojo (+12Vcc llave contacto)
Verde (sefal*)

* Negativo de bobina en encendido convencional.

2. Ingreso de datos en el tacémetro:

Cuando se habla de PULSAR, nos referimos a un toque rdpido del botéony
cuando hablamos de OPRIMIR nos referimos a un toque largo (mds de 2
segundos).

2-a Seleccion de numero de cilindros:

Oprimiendo@, energizar el tacémetro y liberar el botdn. La aguja se
ubicard sobre el ultimo registro seleccionado (4 cilindros de fdbrica) junto
con el testigo que destellard tantas veces como nimero de cilindros
estén seleccionados. Mediante los botones @ @ seleccionar los
cilindrosrequeridos (2;3;4;5;6 u 8).

Luego pulse el botén central SET para memorizar la seleccion.

La luz testigo destellard tantas veces como el nimero de cilindros que
haya seleccionado.

2-b Eleccién de numero de revoluciones luz testigo:

Pulsarelbotén central SET .Laluztestigo destellardy la agujaindicard
el nUmero de revoluciones donde se activard dicha luz. Utilice los
botones @ @ paraseleccionar el valor deseado.

Luego pulse el botén central SET para memorizar la seleccién.

2-c Limitador de R.P.M. :

Pulsar dos veces el botén central SET .Laluztestigo destellardy la
aguja senalard el nimero de revoluciones donde se activard el limitador.
Pulsando los botones posicionar la aguja en el valor deseado
parala activacién del relay de corte.

Pulse nuevamente el botén central SET paramemorizar la seleccion.

Si no se usa la funcién Limitador de RPM, se deberd llevar a fondo de
escala.

Luz testigo

Botdn central SET
(Entrada de datos)

Boton arriba
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Escala con iluminacién
permanente (bajo consumo)

Microteclado
para seleccion

3. Revisién de maximo régimen alcanzado:

Oprimiendo el botén @ la aguja indicard el mdaximo de R.PM.
alcanzadas. Para salir de esta funciéon pulsar nuevamente @ Pulsar el
botén @ dentro de ésta funcién si desea borrar el registro alcanzado.

Si en un periodo de 3 segundos no se borra dicho registro, éste se
conservardy el tacémetro volverd a su funcién de lectura.

4. Instalacién del relay para el limitador de R.P.M.:

Conexion original (de llave de contacto a bobina)

Llave de _+ |
contacto 85 30 Abobina de
encendido

Bobina Eg
dereldy T s7af o7
(Libre)

=

A cable violeta
de tacometro

VISTA DEL RELAY

(+) 12v a bobina

BATERIA de encendido

A terminal (+) de
bobina de encendido

NOTA: Adquirir un relay inversor (12V, 30A) para el corte de alimentacion de la
bobina de encendido ya que no estéa provisto con el tacémetro.

RECOMENDACIONES:

-Utilizar cables de bujia antiparasitarios.

-En caso de que el tacémetro sea instalado en un vehiculo con
inyeccién, se recomienda consultar con personal especializado (taller
de instalacion) el lugar correcto para la toma de la sefal y nimero de
cilindros a seleccionar.

Cualquier duda o consulta, ingrese en nuestra pagina web:
www.orlanrober.com.ar

ORLAN ROBER garantiza la calidad de este producto comprometiendose
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a sustituirlo anicamente en caso de falla de fabricacion.

21275.083

---Para que la garantia tenga validez no realizar alteraciones al producto---
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