
Classic Blanca Racing Competicion H-Comp Vacio Lleno

651 H 12v 451 H 12v
351 C 12v

351 P 12v

851 N 12v

851 P 12v

1051 N 12v

1051 P 12v
180 10 Universal Tapa 5 agujeros varilla larga 180 ohm

652 H 12v 452 H 12v 352 C 12v 852 N 12v 1052 N 12v 300 10 Citroen Ami 8, 3CV

352 P 12v 852 P 12v 1052 P 12v Fiat 125, 128, 1600, 133, 147, Super Europa, Regatta

Ika Torino

Peugeot 404, T4B, T5B, 504, 505

Renault 4, 6, 12

Vollkswagen 1500

Universal Tapa 5 agujeros varilla larga 300 ohm

653 H 12v 453 H 12v 353 C 12v 853 N 12v 1053 N 12v 70 10 Citroen 2CV

353 P 12v 853 P 12v 1053 P 12v Dodge-Chrysler Polara, Coronado, Valiant , 1500

Ford F-100 ; Falcon, Taunus

Ika Estanciera; Rambler 

Renault Gordini,  4

654 H 12v 454 H 12v 354 C 12v 854 N 12v 1054 N 12v 5 100 Fiat 600; 1500

354 P 12v 854 P 12v 1054 P 12v General Motors Todos

655 H 12v 455 H 12v 355 C 12v 855 N 12v 1055 N 12v 5 180 Citroen Super America

355 P 12v 855 P 12v 1055 P 12v Mercedes Benz 608, 1112, 1114, 1418, 1517

Descripcion

w w w . o r l a n r o b e r . c o m . a r

Instrumental Resistencia

TABLA COMPARATIVA DE RESISTENCIAS DE 

INDICADORES DE NIVEL DE COMBUSTIBLE

Aplicación


